


HAKKIMIZDA



PID AVANTAJLARI

PID PARÇALARI



PARÇA MALZEMELERİ

Plaka Malzemesi Conta Malzemesi

Paslanmaz Çelik AISI3Q4,316
(Saf su, nehir suyu, yenilenebilir ve mineral yağlar, jeotermal su)

Titanyum ve Paladyum
(Deniz suyu, tuzlu su, tuzlu karışımlar, jeotermal su)

Hastelloy Alaşımlar
(Derişik sülfürik asit, hidroklorik asit ve fosforik asit)

Nikel
(Yüksek sıcaklık ve derişik süper alkali)

Molibden
(Seyreltik sülfürik asit, seyreltik tuzlu su çözeltisi, inorganik madde
çözeltisi, jeotermal su, fosforik asit)

NBR
(Su, deniz suyu, mineral yağ ve tuzlu su)      -15 ~ 125°C

HNBR
(Yüksek sıcaklıkta mineral yağ ve su)      -15 ~ 140°C

EPDM
(Sıcak su, buhar, asit ve alkali)      -25 ~ 150°C

FKM
(Asit ve alkali)      -5 ~ 180°C

Neoprene
(Asit ve alkali)      -5 ~ 130°C

Silikon
(Gıda, yağ, yağ asidi, alkil)      -65 ~ 250°C

Gövde Malzemesi Bağlantı Malzemesi

Standart
(Epoksi boyalı karbon çeliği)

Özel Tasarım
(Tamamen paslanmaz çelik veya paslanmaz kaplama)

* İsteğe göre yalıtım, dahili filtre, boyunlu flanş, termometre,
manometre, ters yıkama sistemi vb. aksesuarlar eklenebilmektedir.

Standart
(Paslanmaz dişli, flanş)

Özel Tasarım
(Kauçuk yaka, hastelloy alaşımlı titanyum yaka ve diğer yakalar)



PID ÇALIŞMA PRENSİBİ

Plakalı ısı değiştiriciler (PID), farklı sıcaklıklara sahip türdeş veya 
farklı akışkan cinslerinin plakalar arasında birbirine karışmadan 

dolaşarak ısı alışverişi yapabilen ekipmanlardır. Bu plakalar 
üzerindeki özel balık sırtı tasarım sayesinde akış esnasında 
akışkanın hızı, sürekli olarak değişir.  Isı aktarım sürecindeki 

akışkanlar, plaka paketine sabit ve hareketli baskı plakaları (ön 
ve arka gövde) üzerinde yer alan bağlantılarla beslenmektedir.

Plaka dizilimi, gövde üzerindeki bağlantılardan ısı değiştiriciye 
giren akışkanları yönlendiren iki ayrı kanal oluşturur. İstenilen 

basınç kaybına göre, optimum veri elde etmek amacıyla 
değişik desene sahip plakalar, aynı ısı değiştirici içinde karışık 
dizilebilmektedir. Özel aranjman plakalarının plaka demetine 
yerleştirilmesi yoluyla ısı değiştiricide geçis sayısını artırarak 

akışın birkaç kez yön değiştirmesi sağlanabilmektedir.

Plakalı ısı değiştiriciler (PID), elektirik üretim tesisleri, jeotermal 
ısıtma sistemleri ve ısı enerjisi geri kazanım sistemlerinde 

sürekli olarak kullanılmaktadır.



PID ÖZELLİKLERİ

Kusursuz Plaka Tasarımı

Çalışma şartlarınıza ve uygulamanıza göre en ideal plaka tipini 
seçer. Özel akışkanların gereksinimlerini ve farklı çalışma

şartlarını sağlayabilmek için, geniş ve dar akış kanalları ile en 
uygun ısı değiştiriciyi sunar.

Örneğin; aynı modelin bile desenlerindeki açıya göre iki farklı 
plaka tipi vardır. Bunlardan biri daha yüksek ısı aktarım 

katsayısı ile daha yüksek basınç kaybı, diğeri; daha düşük ısı 
aktarım katsayısı ile daha az basınç kaybı elde edebilir. Bu iki 
tip plakanın aynı Plakalı ısı değiştirici (PID) içinde karışık bir 
şekilde dizilmesi yoluyla da, optimize edilmiş daha etkili ve 

daha uzun ömürlü bir tasarım yaratılabilir

Plakalı ısı değiştirici (PID), tek taraflı akışa göre tasarlanmıştır. 
Aynı plakanın 180° döndürülüp art arda dizilmesiyle yoluyla 

akış kanalları oluşturulur. Ardışık plakalar, plakalar arası özel bir 
kilitlenme mekanizması ile iyice birbirlerine kenetlenirler.

Serbest yatak ve plakaların bu yataktaki kolay hareketi, Plakalı 
ısı değiştirici (PID)’nin istenilen konuma göre sıkıştırılmasını 

sağlar. Tüm sıkıştırma elemanları yüksek dayanımda galvaniz 
ile kaplıdır. 

Gelişmiş Gövde Yapısı



PID ÖZELLİKLERİ

PID’ler İçin Alternatif Bağlantı Tipleri

Plakalı ısı değiştirici (PID), akışı tamamen plaka kanalları içinde 
tu abilmek, akışkanın gövde ile temasını kesebilmek için, 
bağlantı noktalarında, uygulamaya göre plaka veya conta

malzemesinden imal edilmiş bağlantı elemanları içerir. Bu, 
gövdenin ömrünü uzattığı gibi, bu şekilde akışkanın da 

gövdenin boyasından etkilenmemesini sağlar.

Örneğin, arıtma, ilaç endüstrisi, gıda endüstrisi, gemi - yat 
endüstrisi, ISOHA (HVAC), soğutma endüstrisi vb. yatırım ve 
işletme maliyeti yüksek ileri uygulamalar için, bağlantılarda 
meydana gelebilecek korozyonu önlemek ve daha önemlisi 

akışkanı korumak amacıyla, bu kaplama sistemlerinden birinin 
kullanılması son derece önemlidir. Plakalı ısı değiştirici 

(PID)’nin ebadına göre dişli ya da flanş bağlantı şekli sunabilir, 
akışkana göre ise paslanmaz çelik, titanyum, kauçuk vb. gibi 

malzemeler ile çözüm getirebilir.

5 Nokta Yerleştirme Sistemi

Özellikle DN 100 ve üzeri PID modelleri için 5 nokta yerleştirme 
sistemi ile plaka gövde üzerine kolayca takılabilmektedir. Aynı 
zamanda ardışık plakalar da birbirini sabitlemektedir. Sonuç 

olarak PID çok daha kolay sökülüp takılabilmektedir.



TEKNİK HİZMETLERİMİZ

Yedek Parça Tedarik Hizmeti

ACM Eşanjör; Türkiye’deki en büyük, en kapsamlı eşanjör
contası tedarikçilerinden biridir. Eşanjör servis, onarım, montaj 

ve bakım işlemleri harici olarak bu ürünlerin tüm yedek 
parçalarının tedariği konusunda müşterilerine sınırsız destek 

sunmaktadır. Geniş stok hacmiyle müşterilerine anında 
çözümler sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya 

devam etmektedir.

Daha detaylı bilgi almak için www.acmesanjor.com ve
www.acmendustriyel.com web sitelerimizi ziyaret edebilir veya 

bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK HİZMETLERİMİZ

Servis ve Bakım Hizmetleri

Eşanjörler; dış etmenler yüzünden kirliliğe maruz 
kaldıklarından dolayı eşanjör servis ve bakımı yılda en az bir 
defa yapılarak cihazın kullanım ömrü uzatılıp, performansı

arttırılabilir. Her eşanjör cihazının farklı bir servis ve bakım şekli 
vardır. Bundan dolayı servis ve teknik elemanlarımız bakıma 

geçmeden önce cihazınızın modelini inceler ve doğru temizlik 
kimyasalları kullanılır. Teknikerlerimiz doğru bir temizleme 

kimyasalı ile cihazınızı kısa sürede temizler, kontrolleri yapılır ve 
olası her türlü bilgi tarafınıza verilir. Uzman teknik ekibimiz 
tarafından her türlü cihaza yönelik temizlik, bakım, onarım

hizmetleri sağlanmaktadır. Zamanla deforme olan cihaz 
parçaları yerinde değiştirilir ve cihazınızın performansı ilk 

günkü hale getirilerek sizlere teslim edilmektedir.

Daha detaylı bilgi almak için www.acmesanjor.com ve
www.acmendustriyel.com web sitelerimizi ziyaret edebilir veya 

bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.



TEKNİK HİZMETLERİMİZ

Teknik Destek Hizmeti

Eşanjörün çalışması, teknik yapısı, devreye alma, güvenlik
unsurları, yedek parça ve uygulama alanları gibi konularda 

ACM Eşanjör profesyonel teknik kadrosu siz değerli
müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile her zaman işbirliğine hazır 

bir şekilde çalışmaktadır. Bizden montaj, test, bakım ve işletme 
anında tüm sorularınız için yardım alabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için www.acmesanjor.com ve
www.acmendustriyel.com web sitelerimizi ziyaret edebilir veya 

bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Bölgesel Bakım Hizmeti

Özellikle bölgesel ısıtma ve soğutma uygulamaları için bakım 
dönemlerinde montaj, yenileme, temizlik, yedek parça 
değiştirilmesi gibi konularda profesyonel ekibimizden

dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi almak için www.acmesanjor.com ve
www.acmendustriyel.com web sitelerimizi ziyaret edebilir veya 

bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.
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